
充電式運搬車CU180DZ　

CU180DZ ワイヤ式ディスクブレーキ

MAKITA ペダル固定式

V 18 チューブレスタイヤ

前進 km/h 3.5または1.5 ノーパンクタイヤ

後進 km/h 1 パイプフレーム装着時 mm
最大：1560×1060×900

最小：1110×670×820

km
7.2

（BL1860B×2個）
バケット装着時 mm

最大：1310×790×900

最小：1110×590×820

h
約2

（BL1860B×2個）
パイプフレーム装着時 kg 45

mm 1075 バケット装着時 kg 40

° 12 kg 130

インホイールモータ

0600200005

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

本機寸法
(L×W×H)

使用可能時間
※バッテリ2個搭載可能/切

替スイッチ付 質量
(バッテリBL1830B

1個含む)
最小回転半径

(前輪を軸に回転した場合)

最大積載量最大登坂能力

前輪

後輪

電動機

充電式運搬車（ﾓｰﾀｰ式）

品名 充電式運搬車（ﾓｰﾀｰ式）

型式

ブレーキ

メーカー

前輪

後輪

直流電圧

タイヤ

走行可能距離
※バッテリ2個搭載可能/切

替スイッチ付

最高速度

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321

※バケットセット時

※1

※1



充電式運搬車CU180DZ　

充電バッテリー　18V　BL1860B

充電器　1口・2口

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321

0303000004

0303000005

共通商品(2019年11月現在 仕様は、予告なく変更する場合があります。)

※充電式スタンドライト ML811 0303000001

※充電式運搬車 CU180DZ 0600200005

※1 充電式運搬車CU180DZの場合、BL1860B×2個を使用します。


